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ABSTRAKT

KRYTOKORENNY SADEBNI MATERIAL JE v CR POUZIVAN JIZ PO RADU DESETILETI, I KDYZ ROZSAH JEHO VYUZIVANI JE RELATIVNE
MALY. V SOUCASNE DOBE SE V SOULADU SE SVETOVYM TRENDEM STALE VICE UPLATNUJI INTENZIVNf POSTUPY PESTOVANI
KRYTOKORENNEHO SADEBNIHO MATERIALU, PRISPEVEK INFORMUJE O MOZNOSTECH JEHO POUZITI vV CR. SOUSTAVNE SE NAPR.
PRACUJE NA ZVYSENI KVALITY SADEBNIHO MATERIALU, STANDARDY KVALITY BYLY ZAHRNUTY DO NOVE LEGISLATIVY. VYZKUM
V SOUCASNOSTI REST PROBLEMOVE ASPEKTY POUZIT KSM NA EXTREMNEISICH STANOVISTICH. VLASTNICI LESA A SKOLKARI MAJf
K DISPOZICI KATALOG BIOLOGICKY OVERENYCH PESTEBNICH OBALJ. JSOU TAK VYTVORENY PREDPOKLADY, ABY MOHL BYT KVALITN{
KRYTOKORENNY SADEBNI MATERIAL VICE VYUZIVAN PRI ZALESNOVANI A BYLY DOCENENY JEHO PREDNOSTI.

ABSTRACT

CONTAINERIZED PLANTS HAVE BEEN USED IN THE CZECH REPUBLIC ALREADY FOR MANY DECADES EVEN THOUGH THE EXTENT OF
THEIR USE IS RELATIVELY SMALL. RECENTLY, THE INTENSIVE WAYS OF NURSERY GROWING ARE EVEN MORE PREFERRED IN
ACCORDANCE WITH THE WORLDWIDE TREND. THIS PAPER INFORMS ABOUT POSSIBILITIES OF THAT PLANTING STOCK USE IN THE
CZzECH REPUBLIC. FOR EXAMPLE WE CONSTANTLY WORK ON THE IMPROVEMENT OF THE PLANTING STOCK QUALITY AND QUALITY
STANDARDS HAVE BEEN INCLUDED IN NEW LEGISLATION. CURRENT RESEARCH IS FOCUSED ON QUESTIONS ASSOCIATED WITH THE
USE OF CONTAINERIZED SEEDLINGS IN EXTREME SITES. FOREST OWNERS AND NURSERYMEN HAVE AT THEIR DISPOSAL THE
CATALOGUE OF BIOLOGICALLY PROVED CONTAINERS FOR GROWING. PREREQUISITES FOR WIDER USE OF QUALITY CONTAINERIZED
PLANTS IN REFORESTATION HAVE BEEN CREATED, THEREFORE THERE IS AN OPPORTUNITY TO APPRECIATE THE ADVANTAGES OF THAT
KIND OF PLANTING STOCK.

Uvod

Péstovani krytokorenného sadebniho materialu (dale KSM) ma v nasem lesnim hospodar-
stvi dlouhodobou tradici. Ve vyzkumu i v provoznich podminkach byla proto jiz od r. 1958
ovéfovana celd tfada typl obald a technologickych postupl pé&stovani obalenych sazenic.
Nékteré méné vhodné obaly vymizely, s nékterymi typy oball jsou jiz dlouhodobé pozi-
tivni zkuSenosti a staly se soucasti zalesfovani u nas. Hlavni podil produkce obaleného
sadebniho materidlu se v minulosti soustfedoval na obaly stfedniho objemu pohybujiciho
se od 0,5 do 1,0 litr(, to znamena silny sadebni material, ktery odpovida extrémné&jsim
podminkam prostredi. Prvni detailné ovérované obaly, které se Gspésné pouzivaji
do soucasnosti, byly raselicelulézové kelimky Jiffy pots. Jejich dovoz k nam byl
uskute&nén jiz v roce 1961 a vzhledem k dobrym vysledkdm s jejich pouzitim (LOKVENC
1990) se t&chto oball v letech 1985 - 1990 dovaZelo ro¢né vice nez 10 miliont kust
(Varejka 1990).

Jen malo specialistd mé&lo pred rokem 1989 moZnost sledovat vyvoj lesniho $kolkafstvi
za ,zeleznou oponou". Lesni skolky na zapad od nasich hranic mély jiz tehdy obchodni
charakter a pohybovaly se v tvrdém konkurenénim prostredi. Velmi rychle proto zavadély
nové technologické postupy (féliové kryty, kompletni technologie obalované sadby, skla-
dovani v klimatizovanych skladech apod.), které jim umozfovaly zefektivnéni drahé lid-
ské prace, zvysSovani kvality sadebniho materidlu a komfortu sluzeb pro zakazniky.

Ze zorného Uhlu dnesni doby je tfeba ocenit, ze se specialisté v oboru jiz v tehdejsi
dobé& snazili tyto nové prvky, které byly dlsledkem a vychodiskem trzniho prosttedi,
uplatnit



u nas. Vsedmdesatych letech minulého stoleti se pristoupilo i k ovérovani
technologii péstovani KSM v obalech malych objema (napf. Kopparfors, Paperpot,
Jiffy tablety). Tyto obaly rlznych velikosti a tvard, uréené pro pé&stovani semenackd a
sazenic, byly vyzkumné ovérovany vcetné podrobnych doporuceni pro vyuziti v praxi
(MARTINCOVA 1977, DUSEK, MARTINCOVA 1983, DUSEK et al. 1987) Vétsina téchto
pé&stebnich obald (nejéastéji plastovych blokd bunék — sadbovacdt) jiz méla ochranné prv-
ky proti vzniku deformaci kofenQ a v zahrani¢nich gkolkach byly vyuZivany v rdmci ucele-
nych technologii intenzivniho péstovani KSM. y

Pravé tyto technologie KSM tzv. ,stifedniho typu" (NERUDA, SVENDA 2000) o ob-
jemu jednotlivych péstebnich bunék 0,2 - 0,3 |, v nichz se péstuji semenacky nebo saze-
nice maximalné v dvouletém péstebnim cyklu, jsou v soucasnosti v zahranici nejvice po-
uzivany. V Evropé jsou velké objemy této krytokofenné sadby péstovany nejen ve Finsku
a Svédsku, ale postupné i v zemich zapadni a stfedni Evropy, véetné Ceské republiky.

V soucasné dobé, kdy i v podminkach nasich lesnich Skolek vznika tvrdé konkurencni
prostiedi umocnéné navic nasim vstupem do EU, je opét Sirsi uplatnéni intenzivnich skol-
karskych technologii s vyuzitim KSM velmi aktualni.

V této souvislosti je na misté otazka. Proc¢ se intenzivni technologie péstovani
KSM u nas vyraznéji neprosadily jiz dfive, i kdyz byla snaha je do Skolkafskych
provozl zavadét ?

Ze zahranici se v minulych desetiletich ¢asto dovazely jen fragmenty technologii (napf.
sadbovace, seci a obalovaci linky), které logicky nemohly dosahnout ocekavaného efektu
jako kompletni technologie se vSim potfebnym vybavenim. Za uvadénymi nevyhodami
a neefektivnosti nové se objevujicich skolkafskych metod se Casto skryvala i povrchnost
a hrubé porusovani technologickych postupl (napt. pozdni snimani félie z foliovych krytd,
nedostate¢nd zavlaha, nekvalitni semenacky a sazenice osazované do oball ¢asto bez
potiebné Upravy korenl, pouZiti biologicky nevhodnych pé&stebnich obald, nesetrny zpd-
sob manipulace se sadebnim materidlem pred vysadbou). Vysledny efekt - vysoké ztraty
po zalesfiovani, deformace korend u obalenych sazenic a dal$i nedostatky - potom bohu-
zel v ocich lesnické verejnosti dopadaly na vrub téchto perspektivnich Skolkafskych po-
stupl. Vzhledem k relativnhé malému zdjmu o KSM ze strany vlastnikl lesd tak lesni $kol-
kafi nebyli dostate¢né& motivovani a neméli ani dostatek finanénich prostfedkl pro inves-
tovani do rozvoje téchto technologii.

Svétovy trend sméfuje stale ke zvySovani podilu kvalitniho KSM z intenzivnich techno-
logii ve SkolkaFské produkci. Cilem tohoto Uvodniho prispévku je proto informovat o sou-
¢asnych moznostech a podminkach pouziti KSM z intenzivnich Skolkarskych technologii
tak, aby tento sadebni material nasel i v podminkach CR odpovidajici uplatnéni pro umé-
lou obnovu lesa.

Obecné zasady pro péstovani kvalitniho
krytokorenného sadebniho materialu

Péstel:CJ’nl' obaly je mozno obaly rozdélit na dva zdkladni typy podle moZnosti proristani
kofenu:

e rozpadavé obaly umoZfujici prordstani kofend st&nami a dnem (sazenice jsou vysa-
zovany s obaly, predpoklad Uplného rozpadu obalu po vysadbé),

e v v .7 s o] 7 ra v o v . Ve .7 .
e pevné obaly neumoznujici prorustani korenu sténami a dnem (sadebni material je
o] v ’ .7 7
z obalu pred vysadbou vyjiman).

Pozn.: Semendcky vypéstované v pevnych obalech a z téchto obald vyjmuté jsou
oznacovany jako tzv. ,plugy", coZ je termin prevzaty pro tento sadebni material
z anglické literatury.

Problematika péstovani KSM je podrobné rozpracovana jak lesnickym vyzkumem, tak
i ovéfena provoznim vyuZitim. Prehled nejdilezit&jSich obecné& platnych podminek pro
vypéstovani standardniho sadebniho materidlu je uveden v nasledujicim textu.



Prvni zakladni zésadou platnou pro vdechny typy oball je volba odpovidajici veli-
kosti obalu vzhledem ke konecné velikosti vypéstovaného sadebniho materidlu a
k charakteru kofenovych systém{ jednotlivych druht drevin.

Dalsi dlleZitou charakteristikou je délka doby péstovani sadebniho materialu
v obalech. Optimalini je kratkodobé pé&stovani v obalech umoZzfiujicich proristani kofend,
po dobu nékolika mésicl az maximalné jednoho roku. V pevnych obalech neumozfiujicich
prorUstani kofenl sténami se optimalni doba pé&stovani podle velikosti obalu, druhu dfe-
viny a péstebni technologie pohybuje od nékolika mésich po 1 rok, vyjimeéné ve velko-
objemovych obalech Ize tolerovat aZ dvoulety rdst v obalu. Nadmérné& dlouhé pé&stovani
v obalech mize vést ke vzniku deformaci kotend a k dal$im nepfiznivym jevim i u obald
oznacenych jako vhodné pro péstovani sadebniho materidlu lesnich drevin.

V obalech jsou pé&stovany krytokofenné semenaéky z vysevu semen pfimo do obald,
nebo jsou do oball osazovany semenacky, ptipadné i sazenice (pfedtim mohou byt pés-
tovany jako prostokorenné nebo krytokorfenné).

Pfed osazenim semenackl a sazenic do oball je nutné zkratit kofeny (véetné kos-
ternich) tak, aby odpovidaly velikosti obalu a zabranili jsme tak jejich ohybani.

Pozn.: PFfi pouziti technologie pevnych obald (sadbovacéd) s mensim objemem bunék
(KSM ,malého a stredniho typu") se nejcastéji péstuji jednoleté semenacky. Pokud tyto
obaly vyhovuji i pro péstovani sazenic, doporucuje se pro osazovani pouzit krytokofenné
se;mena’c"ky (plugy), pfi pouZziti prostokofennych semenackd vznika riziko deformaci kore-
nda.

Zakladni pozadavky na rozpadavé obaly
(umoznujici prortstani korenli sténami a dnem):

> obal umozfuje prorlstani kofend st&nami a dnem bez jejich zaskrcovani materidlem
obalu,

» material obalu je homogenni, co? umozfiuje rovnomérné proristani kofenl do vech
v O V. ’ ’ . v ’ 7 o
SmMeru a prirozeny vyvoj korenovych systému,

> obal si podrzuje svij tvar a soudrznost az do vysadby (za pfedpokladu odpovidajici
doby péstovani),

> obaly maji zkosené stény nebo jsou umistovany dostate¢né daleko od sebe, aby ne-
dochazelo k vzajemnému prordsténi kofend mezi jednotlivymi obaly,

> materidl obalu se po vysadbé zcela rozpadad bez zanechani zbytkl (napf. syntetickych
vlaken), které by pti dalsim rlstu zaskrcovaly kofeny nebo kminek stromku.

Zakladni pozadavky na pevné obaly
(neumoznujici prortistani kofend sténami a dnem):

> obaly maji vhodny tvar a Upravy sté&n a dna zabrafujici vzniku deformaci kofenl -
. o V. V.vs Vs
k nejdulezitéjsim patri:
- vertikalni Zebra nebo ryhy na vnitfni strané st&n usmérfiujici rlst kofend smérem
o v s 7 e r
dolu (tato zebra musi probihat po celé délce obalu),

- chybéjici dno nebo plynuly pfechod (zuzovani) mezi sténami a otvorem ve dné
zabrafujici vzniku spirdlnich deformaci u dna obald (pokud neni tento prechod
plynuly, i malé okraje dna mohou pUsobit zdvazné deformace - obr. 1),

> pti péstovani krytokofennych semenaékl je sou&asti technologie pé&stovani na ,vzdu-
7 Vs ven , . o s v o v . ’
chovém polstari®, ktery omezuje prorustani korenu do podlozi a vznik deformaci pod
[e] . r o] v . ’ r ] ’ v
dny obalu (zejména u druhu drevin s vyraznym kulovym korfenem).



Pozn.: V soucasné dobé je k dispozici i fada novych typ( oball se stérbinami ve sténdch,
vyuZivajici tzv. ,ofezavani boénich kofenld vzduchem". V téchto obalech je mozZno vypés-
tovat semenacky s velmi kvalitnimi kofenovymi systémy, technologie je vSak narocnéjsi
na vybaveni skolek a udrZovani optimalnich rdstovych podminek. Obaly se $térbinami
rychleji vysychaji prfi nahodném poklesu vlhkosti, naopak pFi nadmérné vlhkosti
v prostoru mezi obaly mize dochézet k vyrdstani delSich kofenl stérbinami ven. Tyto
koreny jsou potom pfi vyjimani semenackd z oball pfetrhany a kvalita sadebniho materi-
alu je tim velmi snizena.

K vlastnim technologiim péstovani KSM je k dispozici fada odbornych informaci , napf.
touto problematikou se podrobné zabyval mezinarodni seminafr ,Péstovani a uziti kryto-
kofenného sadebniho materialu“, jehoz hlavnim poradatelem byla MZLU Brno (Péstova-
ni... 1999). Lesni Skolkafi maji k dispozici i nabidky zahrani¢nich a tuzemskych firem za-
byvajicich se projektovanim a realizaci kompletnich intenzivnich technologii péstovani
KSM, v kterych jsou biologické pozadavky na kvalitu produkce jiz respektovany.

Vyhody a nevyhody pouziti krytokorenného sadebniho materialu

PFi Gvahach o moznostech pouziti KSM pro zalesfovani je ucelné si pfipomenout vyhody
a mozné problémy souvisejicimi s témito technologiemi.

K hlavnim vyhodam pouziti KSM patfi:
> Zkraceni doby péstovani s moznosti pruznéji reagovat na poptavku mimo jiné
i v pfipadé nutnosti zalesnéni kalamitnich holin (nap¥. pfi intenzivnim zplsobu
p&stovani KSM Ize u né&kterych druhl dfevin dosdhnout vysadyschopnosti jiz bé-

hem prvniho roku péstovani).

> Vyrazné prodlouzeni Casového useku, kdy je mozné zalesnovat. Je tak mozné
efektivnéji vyuzivat pracovni sily v péstebni Cinnosti a zvladnout velké objemy
zalesnéni. Intenzivni metody KSM umoziuji pfesunuti ¢asti zalesfovani i na pod-
zim, coz je velmi vyznamné vzhledem k stale ¢astéjSim epizodam sucha v jarnim
obdobi.

> Ochrana kofenl b&hem manipulace a z ni vyplyvajici niz&i Sok z ptesazeni, vy&si
v sV o r v ’ v o . . ’
ujimavost a rychlejsi obnova rustu po vysadbe. U vypéestku z intenzivnich tech-
. o s ’ o v o . s v ’ v
nologii (plugu) rychlé obnoveni rustu korenu je podporovano predchozim ,rezem
“ T v waov7 v ; v ’ s o . Vo ’
vzduchem", kdy se vytvari vétsi mnozstvi korenovych zakladu, z nichz je po vy-
v . z ’ e ’ o 7 . ’ v ’ 7
sadbé v optimalnich podminkach rozrusta kvalitni korenovy systéem.
> Dodani urditého mnoZstvi vhodného substratu a Zivin pro po&ateéni obdobi rlstu
po vysadbé.
> Rychlejdi odristani kultur zaloZenych KSM, zkraceni nezbytné péée o né (zejmé-
na ochrana proti bureni) a drivéjsi dosazeni stavu zajisténé kultury.
> Moznost U&inné&jsi aplikace repelentl proti biotickym &kldcim jiz ve $kolce pred
expedici. Vyznamna je i moznost uplatnéni umélé mykorrhizace.
> Pri pouziti KSM umozZnuje legislativa snizit minimalni hektarové pocty sazenic az
0 20 %.

Naproti tomu k nevyhodam pouziti KSM patfi:
> Zvy$ené nebezpedi deformaci korend.

> Nebezpedi vysychani a vymrzani malych krytokofennych semenaéktd a sazenic pfi
nevhodném vybéru stanovisté.

> Vyssi vstupni cena KSM a vyssi naklady na dopravu a dalsi manipulaci.



PFi péstovani KSM je nezbytné:
> Dodrzovani komplexnich technologickych postupt a odpovidajici technologické
vybaveni (foliové kryty vybavené kvalitnim ,vzduchovym postafrem" a zavlahou,
kvalitni substrat, zvladnuti technologie pfihnojovani a optimalizace rlstového
prostredi).
> Pouziti biologicky ovétenych typl péstebnich oball s Gcinnymi prvky ochrany pro-
ti deformacim korent (odkryté dno, vnitini podélné Zebrovani).

Systém opatreni ke zvyseni kvality krytokorenného
sadebniho materialu

Jak je zfejmé z vySe uvedenych zakladnich informaci, je pro péstovani standardniho KSM
rozhodujici mimo profesniho zvladnuti technologie i spravna volba biologicky vhodného
péstebniho obalu. Zavedeni vhodnych a biologicky ové&fenych typl oball nebylo mozné
uskutecnit jednorazové. Proto jsme se z povéreni Mze CR a ve spolupraci s LF MZLU Brno
touto problematikou zabyvali v nasledujicich postupovych krocich:

1. Rozpracovani problematiky obalené sadby v CSN 48 2115 ,Sadebni material lesnich
drevin" (vydana v roce 1998), upfesnéni (Zména 1 CSN 482115) a komentar byly
vydany v roce 2002.

2. Rozdé&leni oballl pouZivanych v souéasnosti v nadich lesnich $kolkdch do t¥ kategorii
(vhodné, docasné tolerované a nevhodné). Provedeno v roce 2000.

3. Priprava a postupné vydavani katalogu biologicky ovéfenych a vhodnych typd pés-
tebnich oball (testovani od roku 2000).

V rdmci prvniho postupového kroku byly v platném znéni CSN 48215 pro KSM zapraco-
vany:
> VSechny nezbytné pozadavky pro standardy kvality sadebniho materialu, které ve
vétsiné pripadl plati jak pro prostokofenné tak i pro krytokofenné semendacky
a sazenice. Dllezité je zvla&té podrobné rozpracovani kvality kofenového systé-
mu.

> ustanoveni o povinnosti kontroly biologické nezadvadnosti novych typd oball spe-
cializovanym pracovistém.

> Doporucené velikosti oball pro jednotlivé dfeviny a typy sadebniho materidlu.

PFi rozpracovani problematiky biologické vhodnosti pé&stebnich oball jsme vychazeli
ze zakladniho rozdéleni oball dosud ve &kolkach pouzivanych do t¥i kategorii:

1. Obaly vhodné a perspektivni
a) Rozpadavé obaly umoziujici prorlstani st&nami:

— Raselinocelulézové kelimky (Jiffy pots) — Vhodné pro mélce korenici sazenice,
predevéim pro smrk. Nevhodné pro buk a daldi dfeviny s typicky kilovym ko-
Fenem. Do kelimkd se osazuji semenacky nebo sazenice, které jsou dopésto-
vany jen do faze prokorenéni obalu (6 tydnd aZ 4 mésice, maximalné& 1 rok).
Stény obalu nesmi pfed vysadbou preschnout.

— Textilni sdéky ze zcela rozpadavych materiadld (juta) - vhodné pro sazenice

. . v o . . 7 vO . . r . 7r v O . s

a poloodrostky jehli¢nanu i listnacu (variabilni tvar a velikost sacku) - material
obalu nesmi obsahovat zpevnujici synteticka viakna.

— Tablety Jiffy-7 (prdmé&r 50 mm) - pro semenacky buku a borovice - pfed vy-
sadbou je nutno odstranit sitovinu obalu (Uplnad rozpadavost po vysadbé neby-
la zatim dostatecné prokazana).

b) Pevné obaly neumoziujici prorlistani koren(:
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Pevné obaly (sadbovaée) rtiznych typl s ochrannymi prvky branicimi deforma-
cim kotfend popsanymi v zdkladnich pozadavcich v pifedchozim textu (jednotli-
vé typy budou bliZze rozvedeny v katalogu) - vhodné pro péstovani semenackd
jehli¢nand i listna¢h. DUlezitd je volba odpovidajiciho tvaru a velikosti obalu.
Vzhledem k tomu, Ze se objevuji stale nové typy nebo jejich inovace, je potre-
ba prové&fovat pritomnost vy$e popsanych ochrannych prvk{. Piipadny nega-
tivni vliv tvarovych zmé&n oball bude hodnocen v rdmci testovani obalu pové-
fenym pracovistém.

Pevné obaly (sadbovade) rlznych typd, které kromé& vySe uvedenych ochran-
nych prvkd maiji i vyrazné &térbiny ve sté&ndch a rozich zplsobujici tzv. ,side
air prunning® (omezovani ristu postrannich kofenl vzduchovou vrstvou mezi
obaly). S témito typy u nas zatim neni mnoho zkusSenosti. Jsou naro¢néjsi na
technologickou kazefi bé&hem péstovani (vyssi nebezpeéi vysychani obald,
v pripadé prorlstani kofent &térbinami jejich nasledné pogkozeni pti vyzveda-
vani semenackd z oball).

Pevné obaly vétSich velikosti, stejného tvaru jako buriky ve vySe popsanych
sadbovacdich - pro sazenice listnatych i jehli¢natych drevin.

Specielné upravené korenace (plastové obaly ve tvaru komolého kuzele vyba-

vené vertikdlnimi Zebry na vnitfnich sténach a vyrazné perforovanym dnem) -
7 v 7 Ve - o - 7 a a v r v -

vhodné pro péstovani sazenic a poloodrostku listnatych i jehlicnatych drevin.

Pozn.: Predpoklada se, Ze v blizké budoucnosti budou pro péstovani KSM pouzivany pou-
ze obaly z této kategorie.

1. Obaly docasné tolerované:

a) Obaly umoZfiujici ¢aste¢né proristani st&nami

Papirové bufiky - pro pé&stovani semenackl. Materidl oball zpravidla obsahuje
zpevnujici syntetickou hmotu. Nutno pred vysadbou odstranit nebo silné naru-
Sit.

Sacky z perforovaného laminovaného papiru nebo papirové obaly bez dna -

v s ré - o . -V o . . r vO v r .
pro péestovani sazenic a poloodrostku jehlicnanu i listnacu. Pred vysadbou je
nutno je odstranit nebo silné narusit.

b) Obaly neumozfujici prortsténi kofent st&nami a dnem:

Polyetylenové salky rlznych velikosti - pouze pro kratkodobé zakofefovani
- o v v . ’ v . r r ’

sazenic a poloodrostku predevsim listnatych drevin, pro kterée stale chybi
v a.vs 7. v o

vhodnéjsi obaly. Nutna je perforace stén a dna obalu.

Rozpojitelné obaly (valcovité manzety tvofici po sestaveni vélec bez dna) -

pouze pro kratkodobé zakorernovani sadebniho materialu, nebezpeci spiralnich
’ ré v o ’ v

deformaci postrannich korenu u hladkych stéen.

c) Jiné typy obald:

Modifikovana technologie Nisula, kdy jsou pasy félie skladany pfi osazovani do
specielni formy. Jednotlivé sazenice maji k dispozici prostor balu tvaru kvadru,
kdy jsou mezi jednotlivé sazenice vkladany mechanické prekazky (desticky,
zahyby félie). Kofeny tak vzadjemné& neproristaij.

Pozn.: Kategorie typG docasné tolerovanych byla zvolena proto, Ze pro nékteré druhy
sadebniho materialu zatim nejsou k dispozici vhodné obaly nebo je jejich pouziti ekono-
micky pFilis narocné. Je vsak hleddana nahrada za tyto tolerované obaly a predpoklada se,
Ze jiZ jsou postupné nahrazovany vhodnéjsimi typy obald.
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2. Obaly nevhodné:
a) Obaly umoziujici prorstani sténami:

-~ Obaly (sacky, valce) ze sitoviny ze syntetickych vldken (polyetylen, polypropy-
len apod.). Nedokonald rozpadavost syntetickych vldken je pfi¢inou zaskrco-
vani prorustajicich kofenl u sazenic po vysadbé&. PFi péstovani ve &kolce je
zvy$ené riziko vzajemného prorlstani kofenl mezi jednotlivymi obaly a vysy-
chani kofenovych ball. Pfi ptipadném snimani sitoviny pfed vysadbou hrozi
nebezpedi vyrazného poskozeni prorlstajicich kofend.

— Obaly z netkané textilie s vySSim podilem syntetickych vlaken. Prestoze synte-
. 7 7 . 7. v ’ ’ o ’ v v ’ v
ticka vlakna nejsou vzajemne provazana, pusobi rovnez po vysadbé nebez-
v Ia v 7 7 v o
pecné zaskrcovani korenu.

b) Obaly neumozfujici prortsténi kofenl st&nami a dnem:

- Rdzné typy sadbovadl uréenych pro péstovani zeleniny a jinou zahradnickou
produkci. Zpravidla se jedna o bunky tvaru valce nebo komolého kuZele bez
vnitinich Zeber a bez Upravy dna pUsobici proti deformacim. Tyto obaly plsobi
b&hem péstovani semenackd zavazné spiralni deformace kofend.

— Plastové kotenace pro péstovéni sazenic a poloodrostkl. Obaly, které nemaiji
ochranné prvky proti deformacim (zebra, Uprava dna), jsou pro lesni dreviny

. . . s . . s v ’ r v (o]

velmi rizikové z hlediska vzniku zavaznych deformaci korenu.

c) Jiné typy oball:

— Technologie Nisula v pdvodni podobé&, to znamena sazenice umist&né na folii
s vrstvou substratu svinuté do kulatych balikl, rulonl. Technologie plsobi de-
formace zploéténim kofenovych systémi. Vzajemné prorostlé koreny jednotli-
vych sazenic je nutno pred vysadbou oddélovat rezem. Dalsi nevyhodou je
maly prostor pro rlist nadzemnich &asti sazenic.

Pozn.: Predpokladame, Ze tyto typy obald se jiz v soucasnosti k produkci KSM nepouZivaji.

Vystupem této aktivity vyzkumu je katalog biologicky ové&Fenych pé&stebnich obal(, kde
jsou soustifedény zakladni informace o typech a pouzitelnosti vhodnych oball. Podrob-
nosti o katalogu oball jsou uvedeny v jiném referatu.

Soucasné problémy péstovani a uziti KSM
z intenzivnich technologii a strategie jeho dalsiho pouziti

Pé&stovani KSM méa v podminkach CR jiz dlouhodobou tradici, vyuZiti téchto metod nebylo
ale doposud adekvatni jejich moznostem. Ddvodem byla relativné nizka cena lidské pra-
ce, dostatek levné produkcni plochy skolek pro extenzivni péstovani prostokorenného
sadebniho materidlu a jiz vySe uvedené nedostatky v kvalité sadebniho materidlu, které
se nejvyraznéji projevuji pravé u KSM,

Tato situace se ale radikalné& méni vzhledem k nasledujicim faktim:

e Podstatné byly zpfisnény pozadavky na kvalitu sadebniho materidlu. Standardy
kvality (tykaji se i KSM) vymezené v CSN 48 2115 ,Sadebni materidl lesnich dfe-
vin" se staly soucasti nové legislativy (Vyhl.29/2004 Sb. k zakonu 149/2003 Sb.).
Znamena to, Ze obchodovat je mozné pouze s kvalitnim sadebnim materidlem
(tedy i KSM) splfiujicim parametry standardd. KSM péstovany biologicky vhodny-
mi postupy tedy velmi rychle vytlaci ze Skolek péstovani drevin v levnéjsich, ale
biologicky nevhodnych typech oball a kvalitou bude podstatné lépe konkurovat
klasickému péstovani prostokorennych sazenic. S timto faktem by v soucasné do-
b& neméla mit vé&tsina SkolkaFskych provozd vaznéjsi problémy, protoZe jsou zde
jiz standardy kvality podle CSN 48 2115 jiz po nékolik rok{ uplatriovany.
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e ZvySovani podilu KSM je celosvétovym trendem, ktery postupné pronika i do CR.
Jedna se zejména o péstovani KSM v plastovych kontejnerech intenzivnimi postu-
py ve foliovych krytech a sklenicich. Ddvody jsou pfedevsim ekonomické, protoze
u téchto technologii je mozné vyznamné snizovat podil drahé lidské ru¢ni prace,
zkratit dobu péstovani sadebniho materidlu, tedy i intenzivnéji vyuzit produkcéni
plochy Skolek. Velmi vysoky podil KSM je tradi¢né napf. ve Skandinavii a zemich
zapadni Evropy, stejné jako v zamofi (Kanada, USA). Cena KSM se zde jiz
v nékterych pripadech priblizuje cené prostokorenného sadebniho materialu.

e Ztohoto Ghlu pohledu Ize oéekévat i v podminkéch CR zvy&ujici se efektivnost pfi
pouzivéni technologicky kompletnich a biologicky vhodnych postupd péstovani
KSM, zejména ,kontejnerovych" technologii umoznujicich ¢aste¢nou nebo Uplnou
mechanizaci. I kdyZ je v soucasnosti v CR zavadéni komplexnich technologii KSM
omezeno nedostatkem investi¢nich prostfedkl, presto nejvyznamnéj&i producenti
sadebniho materidlu urychlené tyto metody zavadé&ji a doplfiuji. DGvodem je i nas
vstup do EU a olekévany konkurenéni tlak zahrani¢nich $kolkard.

e I kdyz v nasich podminkach bude obecné mit nezastupitelné misto péstovani pros-
tokorenného sadebniho materidlu, Ize ocekavat, Zze podil KSM se ze soucasnych ca
10 % podstatné zvy&i, nade prognéza je ca 30 %. DulleZity je ale i jiny fakt, ktery
muzZe v blizké budoucnosti vyvolat existenéni problémy fady malych $kolkatskych
provozll odkdzanych pouze na klasické pé&stovani sadebniho materidlu na zaho-
nech. V konkuren¢nim tlaku bude vyznamna flexibilita nabidky, tzn. rychld schop-
nost reagovat na pozadavky zdkaznika, a to jednak v typu a kvalité sadebniho
materidlu, ale i v ¢ase (pfi vzniku nenadélé potfeby, napt. vétrné a kirovcové ka-
lamité). Toho je mozné dosahnout pouze tehdy, pokud Skolka ma k dispozici mi-
mo_klasicky postup péstovani i intenzivni technologie péstovani KSM, umoznujici
v podstatné kratSim ¢asovém Useku vypéstovat potiebny sadebni material.

PFi zavadéni komplexni technologie KSM je nutné pocitat s relativné vysokymi vstupnimi

naklady na vybaveni. Efektivnost takto vioZzenych prostredkt je ale tifeba zvaZzovat
v dlouhodobéjsim vyhledu a v souvislosti s vySe uvedenymi trendy vyvoje lesni-
ho sSkolkarstvi, které svédci o perspektivnosti téchto metod.

Vyznamné je i objektivni posouzeni ekonomickych aspektt KSM. Cena obalenych seme-
nackd a sazenic lesnich dievin je v sou¢asné dobé vys&i nez u prostokoienné sadby, vys-
Si jsou i naklady na prepravu ze Skolky na misto vysadby. VySsi vstupni cena KSM je ale
vykompenzovana nizsimi naklady v nasledné péstebni péci o vysadby, kde je dfive dosa-
zeno stadia zajisténé kultury. Jak je jiz vySe uvedeno, kvalitni vysadby standardniho KSM
maji vysSsi ujimavost (tzn. snizi se naklady na vylepSovani kultur), vysadby KSM rychleji
odrustaji z vlivu bufené (nizsi naklady na oZinani a dalsi p&stebni pédi).

Ekonomickou efektivnost pouziti KSM je tedy tFreba posuzovat az ve fazi zajisté-
né kultury, kdy se nam do vyssich vstupnich nakladd promitne i ispora nakladd

za péstebni péci. Tato hodnoceni prokazuji ekonomickou efektivnost pouziti kry-
tokorenného sadebniho materialu. Tento fakt je zajimavy predevSim pro vlastniky

lesa a mél by pro né byt i signalem, ze vysSi nakupni cena KSM v porovnani

s prostokofennym sadebnim materidlem nemusi znamenat vyssi naklady na obnovu lesa,
O v r . . ’ 7

ale naopak muze byt i ekonomicky vyhodna.

Vyzkumné ovérovani pouzitelnosti vypéstki
z intenzivnich technologii

Vzhledem k predpokladanému vyznamu pouzivani sadebniho materialu lesnich drevin
vypéstovanych intenzivnimi Skolkafskymi technologiemi je v ramci nasSeho péstebniho
vyzkumu FeSena i tato problematika. Cilem je zjistit rdstové reakce vypéstkl
z intenzivnich skolkarskych technologii v porovnani s klasicky péstovanym sadebnim ma-
teridlem, se snahou vymezit stanovisté, pro ktera je jejich pouziti optimalni. Pro tento

13



Gcel vyuzivdme i hodnoceni vysadeb riznych drevin, které mame k dispozici v rdmci tes-
tovani péstebnich oball pro katalog.

Soucasné je ovérovano, do jaké miry je KSM z intenzivnich technologii vyuzitelny pro
extrémnéjsi stanovisté. Tento vyzkum probihd modelové na dvou drevinach, a to smrku
a buku, v horskych polohach. Prvni vysledky jsou prezentovany v samostatnych refera-
tech.

Dalsim aspektem, ktery byl nové zafazen do vyzkumného programu, je ovéreni, do
jaké miry je mozné pri péstovani KSM ve sSkolce pouzivat intenzivni pfihnojovani, zejmé-
na tzv. pomalu rozpustnymi hnojivy. PFi vysadbé KSM na chudsi a extrémnéjsi stanovisté
by mohlo dojit k omezeni rozrlstani korenl a vzniku druhotnych deformaci. U¢elem to-
hoto vyzkumu je predejit moznym problémim vymezenim extrémnéjdich typl stanovist,
kde je pouziti KSM z intenzivnich technologii rizikové nebo stanovenim Unosné miry pfi-
hnojovani stromk( ve &kolce. Tento vyzkum je ve stadiu zaklddani vyzkumnych ploch a
prvni vysledky pfinese v nasledujicich letech.

Zaveér

PouZiti krytokofenného sadebniho materidlu ma v podminkach CR dlouhodobou tradici.
V minulosti jsme se nevyhnuli pfi p&stovani a uziti KSM Fad& chyb, jejichz disledky se
projevuji v kvalité nékterych zaloZenych lesnich porostl a které zpusobily uréitou ned-
véru k t&mto technologiim na strané vlastnikd lesa. V podminkach nadeho lesniho hospo-
darstvi bude mit i nadale rozhodujici postaveni klasicky péstovany prostokofenny sadebni
material. V souladu se svétovym trendem lze ale poéitat s postupnym nardstem pouziva-
ni kvalitniho KSM, a to zejména z intenzivnich skolkafskych technologii. Systémova rese-
ni kvality KSM pro podminky CR, kterd jiz povérené organizace vyzkumu po fadu let pFi-
pravuji a realizuji ve spolupraci se Sdruzenim lesnich Skolkard i vlastniky lesa (zejména
LCR) by méla zarucit vysokou morfologickou a fyziologickou kvalitu KSM, ktery je
v nasich skolkach péstovan. Pravé kvalita sadebniho materidlu a vyhody jeho pouziti
(vCetné ekonomickych) by meély vlastniky lesa presvédcit o vyhodnosti jeho pouziti na
Fadé zalesriovanych stanovist.

14



Literatura

CSN 48 2115 Sadebni materidl lesnich dfevin. Praha, Cesky normalizaéni institut 1998. 17 s.
CSN 48 2115 Zména 1 Sadebni materidl lesnich dievin. Praha, Cesky normaliza¢ni institut 2002. 15 s.

DUSEK, V. - MARTINCOVA, J. - JURASEK, A.: Pokyny pro pé&stovani obalenych semenackl a sazenic. Lesnicky
privodce ¢. 2/1987. Jiloviété-Strnady, VULHM 1987. 34 s.

JURASEK, A. et al.: KomentaF k CSN 48 2115. Sadebni material lesnich dievin. Praha, Cesky normalizaéni insti-
tut 2002. 27 s.

LOKVENC, T.: Poznatky se zavadénim obalené sadby, zejména typu Jiffy pots v CR. In: Technika obalované
sadby. Mezinarodni konference Jiffy Research and Service. Spindlerdv Mlyn 18.-19.9.1990. Hradec Kralové,
Vychodoceské statni lesy 1990, 9 s.

MARTINCOVA, J.: Nékteré problémy ristu a vy’/voje koFenovych systém{ pii p&stovani obaleného sadebniho
materialu. Zpravy lesnického vyzkumu, 23, 1977, ¢. 3,s. 4 - 7.

DUSEK, V. - MARTINCOVA, J.:MoZnosti pé&stovéni semena&kd smrku pro automatické $kolkovani v pevnych
obalech. Zpravy lesnického vyzkumu, 28, 1983, ¢. 3, s. 6 — 11.

NERUDA, J., SVENDA, A.: Technicky a technologicky rozvoj v lesnich $kolkéch. Lesnicka prace, 79, 2000, &. 3,
s. 111 - 113.

Pé&stovani a uZiti krytokofenného sadebniho materidlu. Sbornik referatli z mezinarodni konference. Trutnov,
26.5. - 28.5. 1999. Brno, Mendelova zemédélska a lesnicka univerzita 1999, 90 s..

VAREIJKA, H.: Provozni zkudenosti s péstovanim obalenych sazenic v radelinocelulozovych kellmC|ch v Ceské
republice. In: Technika obalované sadby. Mezinarodni konference Jiffy Research and Service. Spindlerlv Mlyn
18. - 19. 9. 1990. Hradec Kralové, Vychodoceské statni lesy 1990, 3 s.

Vyhlaska ¢. 29/2004 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukénim materidlem
lesnich dfevin.

Z&kon ¢&. 149/2003 Sb., o uvadéni do ob&hu reprodukéniho materidlu lesnich dfevin lesnicky vyznamnych druh(
v vrv o v r v v ’ e v v v ’ . .77 r o r

a umeélych krizencu, urceného k obnove lesa a k zalesfiovani, a o zmene nékterych souvisejicich zakonu (zakon

0 obchodu s reprodukénim materialem lesnich drevin).

Adresy autord:
Ing. Antonin Jurasek, CSc., jurasek@vulhmop.cz

RNDr. Jarmila Martincovd, martincova@vulhmop.cz
Ing. Jarmila Narovcova, narovcova@vulhmop.cz
VULHM Vyzkumna stanice Opocéno

Na Olivé 550

517 73 Opoc¢no

15





